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CO2¢ NOYTRAL BYGNINGSKONSTRUKSJON
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KLIMABELASTNING FRA PRODUKSJON AV MATER
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METALI SYNTHETIKC CERAMIC NATURAL ORGANIC (BIOMASS)

Overall CO2 emissions by weight [kg] released by production of 1 kg of common building materials (MacMath, 2000).

1 Kg sement

1.2 kg CO2
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Verdens hgyeste trehus i London

Kun ni uker har det tatt a bygge et nietasjes trehus i London. Valget av tre
som byggemateriale har redusert CO_-utslippene med hele 310 tonn!

Arkitektfirmaet Waugh Thistleton
S ’ star bak bygget, der til og med de
: | baerende konstruksjonen og heis-
sjaktene er utfert i tre. Visjonen
bak det mektige trebygget har
veert a redusere den menneskelige
klimapavirkningen mest mulig.

— Derfor var det avgjerende
ikke bare a regne inn energiforbru-
ket, men ogsa den energien som

brukes pa 4 produsere materialene og den energien som gar med til a fore opp selve
bygget, forklarer arkitekt Kirsten Haggart.

Gjennom en arrekke har Waugh Thistleton Architects undersokt forskjellene
mellom det & bruke tre, kontra stal og betong i forskjellige bygg. Til dette aktuelle
prosjektet har de estimert at de ved a bruke stdl og betong ville sluppet ut omtrent
125 tonn karbondioksid til produksjon av materialene.

Til sammenlikning absorberer de i alt 910 kubikkmeter med tre som er brukt 186
tonn karbondioksid, som altsa gir en besparelse pa mer enn 310 tonn.

Det nye heyhuset, som er dept «the Stadthaus», er angivelig verdens storste
trehus. | tillegg er det oppfert pa rekordtid.

Takket vaere prefabrikkerte profiler, tok bare ni uker a reise bygget, som er basert
pa en plattformkonstruksjon, der hver etasje hviler pa veggene fra etasjen under.
Kilde: forest.fi
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Massivtrebygg : Betongbygg

Materialbruk: 480 kg/m3 2400 kg/m3
Vekt: 300 tonn 1200 tonn
Byggetid: 49 uker 72 uker
CO2: - 186 tonn 125 tonn

Besparelse: 310 tonn CO2
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CO2 NOYTRAL KONSTRUKSJON

CO2 ROA:.
240 m3 MASSIVTR
=-49 tonn CO2
Betongg P kjeller
og trappe/heisrom .
=+54tonn CO2
Totalt konstruksjon =
+ 5 tonn CO2
Tilsvarende
Betongbygg

ca 120 tonn CO2
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